Xprinter

XPE260

INTERFACE FLEXIBLE

COMPREND USB, SERIE, ETHERNET, TOUT EN UN

(Quel que soit votre type dentreprise, vous pouvez
compter sur Xprinter pour des imprimantes fiables

avec un rapport qualité/prix incroyable afin de
répondre au micux a vos besoins.

Méthode dimpression

Vitesse dimpression

Diamétre maximum du papier

Epaisseur Du Papier

Capacité de la colonne
Espace de ligne
Les commandes
Type dinterface

Taille des caractéres

Dimension
Pouds brut
Code 2 bames

Code & deux dimensions

I:u-dﬂ de page

Coupeur

La vie de coupe

Téte dimpression
Tampon dentrée

NV Flash

Adaptateur secteur
Alimentation

Sortie du tirir-carsse
Emironnement de travail
Emaronnement de stockage
Systeme dexploitation

Thermigue directe

260mm [ 5

5 = 05mm

72mm (réglable par commandes)

B0 mm

0,06-0,08 mm

576 points / ligne 512 points / ligne

3,75 mm (modifiable par commandes)

Compatible E3C 7 POS

SR + Série + Lan

AMNK, source A- 12:24 points
source B: 9«17 points
Chinois simplifié | traditionnel: 2424 points

19214010 mm (DxWH)

1,12 kg

UPC-A/UPC-E/ JA(EAN13)/ JANB (EANS) / CODE3S / ITF / CODABAR f
L0D E93 / CODE 128

R CODE/ POF&IT

PC34TStandard Europe), Katzkana, PCB50(Multilingual),
PC880(Portuguese), PCAB3 Canadian-French), PLB65Nordic)
WestEuropeGreek, Hebrew, East Europe, Iran, WPCT252,
PC8GBI(Cyrillic#2), PCB52Latin2), PcBS8, Iranll, Latwian,Arabic, PT

Partielle

1,5 million de coupes

100 km

B4 Kbytes

256 Kbytes

ACTOV / 220V, b0 ~ B0Hz

OC 24V [ 254

OC 25V /14

Tempeérature: [ ~ 45'C, humidité: 10 ~ B0RH3:

Température: -10 ~ B0c, humidité: 10 ~ S0RH:

Win XP / Win Vista / Win 7/ Win 8.1/ Winl0 / Linux




