
Mobilité et Efficacité
Processeur octa-core 2,0 GHz pour le multitâche et écran 5'' avec verre
Gorilla 3 pour une visibilité parfaite dans tous les environnements.

www.pedroporto.pt/fr
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DÉVELOPPÉ POUR LE CONFORT DE L 'UTILISATEUR
Un PDA fiable et stable, doté d'excellentes performances, qui suit la tendance technologique actuelle.

Protections renforcées
Prêt à travailler dans des environnements difficiles.

Un choix parfait pour une utilisation en extérieur. Protégé contre
les effets contre les effets d'une immersion dans l'eau à une
profondeur de 1m, pendant 30 minutes.

IP68

Meilleures performances
Améliorez l'efficacité de votre travail

à un nouveau niveau.

Équipé d'un processeur octa-core,
les performances du DS60 sont considérablement

améliorées tandis que la consommation est
considérablement réduite,

pour une utilisation fluide même en multitâche.

Expérience android
Plus sécurisée
L'Android 13 sur le DS60 de Mobilebase apporte une série
de nouvelles fonctionnalités qui améliorent la sécurité et
la personnalisation de votre équipement.



Avec un écran de 5,5’’ protégé par Corning Gorilla
Glass et ses quatre coins renforcés, le DS60 est
prêt à affronter tous les impacts.

Corning Gorilla
Glass 5

La longue durée de la batterie permet une performance stable.

Connectivité sans contact
pour une expérience

d'utilisation plus rapide et sécurisée.

NFC



Processeur Qualcomm SDM 660 Octa-core 2,2 GHz
Système opérationnel Android 13 (GMS), extensible à Android 14 (GMS)
RAM 4 Go
ROM 64 Go
Dimensions (mm) 157 (longueur) x 75 (largeur) x 14,9 (épaisseur)
Afficher Écran HD+ de 5,45" (720 x 1440)

Batterie
Batterie intelligente lithium-ion polymère 3. 7V 5000 mAh (6000 mAh en option)
Prise en charge du remplacement à chaud

Emplacement d'extension Carte Micro SD (jusqu'à 256 Go) x 1
Interface USB 2.0 type-C
Son et micro Haut-parleur (2,5 watts), Redever, double microphone (suppression du bruit)

Touche physiques
Touche Scan (gauche et droite), touche de volume (haut/bas), touche de fonction, 
touche d'alimentation

Poids (g) Batterie 265g
Touche Capacitif (multi-touch, toucher avec des gants, toucher humide) Corning Gorilla Glass 5

Capteurs
Capteur de lumière ambiante et capteur de proximité
Capteur gyroscopique et d'accélération, boussole numérique

LED et vibrations LED de notification, vibration

WWAN
4G LTE FDD : 1/3/5/7/8/20, 4G LTE TDD : 38/39/40/41, WCDMA : 1/5/8, GSM : 
850/900/1900

Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w 2x2 MIMO, double bande (2,4 GHz/5G)
WPAN Bluetooth 5.0 (BLE, portée de connexion 10 m)
GPS Supporte A-GPS, GLONASS
Itinérance rapide Cache PMKID ; Cisco CCKM ; 802.11r ; D'accord C.

Sécurité Wi-Fi

WEP (40 ou 104 bits) ; WPA/WPA2 Personnel (TKIP et AES) ; WPA/WPA2 Entreprise (TKIP 
et AES) : EAP-TTLS (PAP, MSCHAP, MSCHAPv2), EAP-TLS, PEAPv0-MSCHAPv2, PEAPv1-EAP-
GTC, LEAP, EAP-PWD

NFC (RFID) 13,56 MHz, ISO14443A et B, ISO15693, MIFARE, Felica, NFCIP-1, NFCIP-2
Caméra Avant : 5MP f/2.0, Arrière : 16MP A/F avec flash
Temp. De fonctionnement - 20°C à 60°C
Temp. de stockage - 30°C à 70°C
Humidité 95 % sans condensation
Protection IP IP68

Épreuve de chute
Chutes multiples de 1,8 m sur une plaque d'acier sur ciment
Chutes multiples de 2,1 m dans le ciment selon MIL-STD-810G

Certificat KC, CE, RoHS

Accessoires
Batterie polymère Li-ion (3,7 V, 5 000 mAh), câble USB (Type C), manuel rapide, 
adaptateur de charge (5 V/3 A), dragonne, film de protection d'écran

Système

Caractéristiques physiques

Environnement utilisateur

Wireless

Capture de données
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